
 

 

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 

 

A termék neve: Fronius Symo GEN24 5.0 Plus 

A termék gyártója:  

Fronius International GmbH 

Fronius Strasse 1, A-4643 Pettenbach 

A termék gyártási helye:   

Fronius International GmbH 

Fronius Strasse 1, A-4643 Pettenbach 

Az építési termék megnevezése, rendeltetése, felhasználási területe:  

A Fronius Symo GEN24 5.0 Plus típusú inverterek a napelemek által termelt egyenáramot az 

elektromos hálózattal szinkronban lévő 230 V/50 Hz-es váltóárammá alakítják át. 

A termék vámtarifa száma: 85044085    

A Vizsgálószervezet megnevezése:  

          Fronius International GmbH 

 Fronius Strasse 1, A-4643 Pettenbach 

Vizsgálati elv:  

A fent megnevezett gyártmány reprezentatív mintáján elvégzett vizsgálatok alapján kijelenthető, 

hogy a gyártmány alkalmas a rendeltetésszerű használatra az igazolás napján érvényben lévő, a 

vizsgálati elvek vizsgált hatályos biztonságtechnikai követelményeknek.  



 

 

Műszaki specifikáció(k), amelyeknek az építési termék vizsgálattal igazoltan megfelel: 

• Irányelvek: 

Rádióberendezések 2014/53/EU 

RoHS 2011/65/EU 

 

• Biztonság szabványoknak: 

EN 62109-1:2010 

EN 62109-2:2011 

EN IEC 62311:2020 

 

• RED szabványoknak: 

ETSI EN 303 446-1 V1.2.1 (2019-10) 

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) 

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) 

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) 

 

Tanúsítvány hivatkozás:  

https://www.fronius.com/en/solar-energy/installers-partners/downloads#!/ 

https://www.fronius.com/en/solar-energy/installers-partners/downloads#!/


 

 

 

Műszaki adatok: 

Maximális DC teljesítmény STC (W) 5000 

Névleges bemeneti feszültség tartomány (V) 210 – 800 

Max. bemeneti feszültség (V) 1000 

Max. bemeneti áram (A) 12,5 

Névleges AC teljesítmény (W) 5000 

Max. kimeneti áram (A) 8 

Kimeneti feszültség tartomány (V) 154-280 

DC bementek száma (db) 2 

Hálózatra kapcsolódás 3~NPE 230V / 400V, 3~NPE 220V / 380V 

Méret (mm) 474x530x165 

Súly (kg) 15,61 

Védettség IP66 

Környező levegő hőmérséklete (°C) -25 - +60 

Inverter koncepció trafó nélküli 

Hűtés Természetes léghűtés 

Megengedett páratartalom (%) 0-100 

 

 

Gödöllő, 2024. 04. 24. 

 


